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Amplificatore Integrato 2x60W ISC NAD


	
	
		
		

		

		C350

		
		
	

	
		Descrizione

			Potenza dinamica di 130/190/240W su 8/4/2Ω
	Circuito Impedance Sensing (ISC)
	Selezione ingressi a relé
	Trasformatore toroidale
	Soft Clipping



		Sostituito da NAD C326BEE/BEET
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			Codice	Caratt.	Finitura	Disponibilità	Prezzo	Quantità
	C350	 	 	 fuori produzione	661,24 -50% 330,62 €	non acquistabile



		amplificatore, integrato, 2x60w, isc, nad


	



















	Maggiori Dettagli
NAD ha sempre avuto una formidabile reputazione per i suoi amplificatori, in quanto a qualità. Il NAD 3020 nelle sue varie forme, e più recentemente il NAD C320 e C340 sono stati acclamanti in tutto il mondo per le loro performance notevoli e il superbo valore. Riproponendo il C340 NAD è orgogliosa di presentare un nuovo amplificatore, migliorando ulteriormente la sua reputazione: il C350.


	Potenza Continua 60W x 2 (8 ohms)
	Potenza Dinamica 135W, 190W, 240W rispettivamente in 8 4 e 2 ohm
	Circuito Impedance Sensing (ISC)
	Pieno controllo del Sistema attraverso il Telecomando, compresi Stand-by/Spegnimento
	Presa per le Cuffie
	Selezione ingressi a relé
	Trasformatore Toroidale
	7 ingressi di linea, incluse due entrate/uscite nastro
	Componenti Discreti
	Breve percorso del segnale
	Tutti i contatti in placcati-Oro
	Tasto di esclusione controlli di tono
	Ingresso Main Amp e due uscite pre
	Soft Clipping
	NAD Link



Caratteristiche


Il C350 è completamente controllabile a distanza e viene fornito di telecomando della Serie C NAD. Come gli altri anche il C350 ha il NAD Link: il telecomando può anche controllare molti altri prodotti NAD come lettori CD, sintonizzatori, ecc.


La flessibilità è un altro punto forte NAD. Il C350 ha 7 ingressi di linea (inclusi 2 ingressi/uscite nastro per facilitare il doppiaggio) e la sezione di pre-amplificazione può essere separata dal finale di potenza per fare modifiche o collegare altre apparecchiature. Così il C350 può essere espanso per soddisfare le possibilità future. Con il C350 ci si possono giocare 2 uscite pre: Molti preferiscono utilizzare più finali di potenza per il "Bi-Amping" (usando finali di potenza separati per controllare la sezione bassi e alti di un diffusore). Con la seconda uscita pre è possibile aggiungere, collegandolo facilmente, un addizionale finale di potenza, come il NAD C270 -che ha lo stesso fattore di amplificazione (guadagno) della sezione di potenza del C350-.


Per l'accensione/spegnimento a distanza dei componenti collegati, come finali di potenza o diffusori attivi, il C350 è dotato di un sistema di commutazione a 12V. Quando si accende l'amplificatore, la tensione di 12V viene attivata, a sua volta si può attivare un altro controllo a 12V e accendere le apparecchiature collegate. Oltre l'uscita a 12V, il C350 ha anche una presa di Corrente controllata (solo nella versione Nord Americana) così si può accendere facilmente l'intero sistema con il telecomando o dal pannello anteriore.


Oggi va di moda escludere il controllo dei toni: Comunque, poiché tali controlli di tono sono stati progettati appositamente, possono essere veramente utili per apportare dei miglioramenti al suono finale. Il controllo dei toni nel C350 lavora solamente alle frequenze estreme e lascia la gamma media critica essenzialmente inalterata. I circuiti del controllo dei toni possono essere completamente bypassati usando l'interruttore di esclusione di tono.


Il C350 include anche l'acclamato circuito "Soft Clipping" NAD che riduce significativamente il rischio danni ai diffusori a causa di prolungate sollecitazioni ad elevate potenze (il circuito è escludibile).


Schema: Circuito Impedance Sensing (ISC)


Il C350 guadagna anche col circuito Impedance Sensing (ISC), un'esclusiva NAD, ora inserito e usato notevolmente nella serie di prodotti NAD nei modelli rivisti come il C320 e il C340.


La tecnologia ISC permette al C350 di dare il massimo sotto ogni circostanza, indipendentemente dai diffusori che sta controllando. Il circuito riconosce automaticamente le caratteristiche di impedenza dell'altoparlante e aggiusterà poi i suoi parametri di alimentazione per quel carico specifico. Questo gli dà anche una caratteristica insolita se confrontato con gli amplificatori tradizionali quando si misura la sua potenza d'uscita continua; la potenza RMS rimane sempre a 60 Watt con un carico di otto o di quattro ohm. Questo comunque non è strano per NAD.


NAD porta all'irragionevole "la potenza nelle brochure", questo non da' un'indicazione realistica delle vere capacità dell'amplificatore, mentre la tecnoligia ISC è un metodo pratico per far lavorare un amplificatore con dinamiche e carichi difficili. Più significative sono le capacità di dinamica del C350; fino a 240 Watt in 2 ohm e fino a 55 ampere di corrente di picco!


Tra le altre caratteristiche c'è il selettore di ingressi a relé (localizzato nella parte posteriore a destra dei connettori di ingresso, così che il segnale possa fare un breve percorso) ed il grande trasformatore toroidale (ammortizzato alle vibrazioni e schermato magneticamente). L'alimentazione elettrica è abbondante e i dispositivi di uscita sono sovradimensionati per ottenere il più basso rumore e la più bassa distorsione all'intero amplificatore. Come tutti gli altri modelli, i connettori di ingresso e di uscita, gli attacchi uscita-Pre/ingresso-Amplificatore sono placcati oro per contatti affidabili a lungo termine. La presa delle cuffie guiderà virtualmente ogni cuffia non-elettrostatica.


Specifiche Tecniche


	Potenza Media Continua su 8 ohm	60W (17.8dBW)
	(Potenza Min per canale. 20Hz - 20kHz controllando entrambi i canali, senza raggiungere il livello di distorsione)	 
	Percentuale di distorsione (THD 20Hz - 20kHz)	0.03%
	Potenza di Picco (potenza continua massima per canale)	70W
	Margine di potenza dinamica IHF a 8 ohm	3.0dB
	Potenza dinamica IHF (potere istantaneo massimo per canale)	8 ohm	135W (21.3dBW)
	4 ohm	190W (22.8dBW)
	2 ohm	240W (23.8dBW)
	Fattore di smorzamento	rif. 8 ohm, 1 kHz	>150
	Risposta in Frequenza	20Hz - 20kHz	±0.3dB
	THD (20Hz - 20kHz, da 250 MW alla Potenza misurata)	<0.03%
	Impedenza di ingresso linea	R e C	50k ohm /320pF
	Sensibilità d'ingresso	rif. alla potenza misurata	215mV
	Rapporto Segnale/Rumore	Con carico; rif. 1W	95dB
	Con carico; rif. potenza misurata	112dB
	Impedenza uscita Pre	100 ohm
	Impedenza uscita Nastro	Source Z + 1k ohm
	Impedenza uscita Cuffie	220 ohm
	Controllo Toni Alti	±5dB a 10kHz; ±0.5dB
	Controllo Toni Bassi	±6dB a 100Hz; ±0.5dB
	 
	Specifiche Fisiche
	Dimensioni (L x A x P)	171/8'' x 3 15/16'' x 117/16''

				(435 x 100 x 290mm)
	Peso Netto	25.3 lbs (11.5kg)
	Peso Lordo	28.6 lbs (13kg)
	Potenza di Assorbimento	350W






File Allegati
	Manuale



	
		Impedenza

		Misura elettrica dell'opposizione di un circuito al flusso di corrente alternata. Si misura in Ohm.

	



	
		Root Means Square

		Risposta all'onda quadra.

	



	
		Capacità

		Unità di misura che esprime la capacità di un materiale dielettrico posto tra due conduttori di accumulare la carica dielettrica in occasione di una differenza di potenza tra gli stessi.

	



	
		Total Harmonic Distortion

		La distorsione armonica totale  è un parametro che ci informa della distorsione che un dispositivo induce ai segnali elettrici che passano al suo interno.

Potremmo generalizzare dicendo che il contenuto in frequenza (con la possibilità che la modifica non sia uniforme alle varie frequenze) del segnale viene alterato passando attraverso il dispositivo, quindi in uscita avremo un segnale distorto.

	



	
		Frequenza

		Viene misurata in Hertz ed è il numero dei cicli compiuti al secondo da un'onda elettromagnetica.

	



	
		Ratio Signal/Noise

		Consiste nel rapporto tra il valore medio o massimo di un segnale. Identifica tramite il valore in dB la quantità di rumore introdotto da un apparecchio. Più è alto il suo valore, minore sarà il rumore apportato dall'apparecchio al segnale che lo attraversa.

	



Le caratteristiche sono riportate dai rispettivi produttori e possono subire variazioni senza preavviso, non si risponde di eventuali errori
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