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CERTIFICATO DI GARANZIA
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A DEL RIVENDITORE

M
ODELLO

DATA DI ACQUISTO

NOM
E E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

La K
A

R
M

A ITA
LIA

N
A srl garantisce il buon funzionam

ento del
prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24
m

esi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia com
pilato in

tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato
dal rivenditore è l’unico docum

ento che dà diritto alle prestazioni
in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all’atto
di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato
di garanzia esclude ogni altra form

a di garanzia per vizi ed
attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che
dovesse risultare inidoneo al funzionam

ento, escludendo altresi
ogni diritto alla risoluzione del contratto di com

pravendita, alla
riduzione del prezzo ed al risarcim

ento dei danni; è espressam
ente

esclusa inoltre la responsabilità della ditta  K
A

R
M

A ITA
LIA

N
A srl

per ogni altro danno com
unque dipendente o connesso con la

vendita del prodotto eventualm
ente difettoso.

M
odalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui
il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non
conform

em
ente alle istruzioni d’uso e m

anutenzione che lo
accom

pagnano o risulti installato o riparato im
propriam

ente.
L’esam

e degli eventuali difetti di funzionam
ento e delle loro

cause sarà sem
pre effettuato da tecnici autorizzati dalla K

A
R

M
A

ITA
LIA

N
A srl. E

ventuali spese di trasporto in un laboratorio
autorizzato (e ritorno) per l’accertam

ento del diritto alla garanzia,
sono a carico del cliente.
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I T A L I A N
 O

C
ongratulazioni per l’acquisto di questo

interessante apparecchio che V
i offrirà

la possibilità di collegare divere lam
pade

(fino a 6  per il m
od. D

C
 6  e fino a 12

per il m
od. D

C
 12) e di pilotarne

l’accensione/spegnim
ento senza dover

agire su ogni singolo apparecchio.
A

pprezzerete sicuram
ente la qualità dei

com
ponenti e l’ottim

a fattura con i quali
sono realizzati tutti i nostri prodotti.
S

eguite attentam
ente le istruzioni che

seguono per ottenere i m
igliori risultati

dall’apparecchio appena acquistato.

ATTEN
ZIO

N
E: tutti i collegam

enti vanno
effettuati a cura di personale
specializzato e com

unque con le
apparecchiature scollegate dalla presa
elettrica.

Istru
zio

n
i p

er i co
lleg

am
en

ti

1. P
osizionate l’apparecchio in

prossim
ità di una presa di corrente,

curando che esso rim
anga

sufficientem
ente aerato e lontano da

fonti di calore. Provvedete eventualm
ente

al fissaggio a rack utilizzando gli
appositi fori di fissaggio (3).

2.  A
ssicuratevi di aver scollegato la

spina dalla presa di corrente 220V
 e

quindi connettete le spine di tutte le
lam

pade da controllare, alle prese
posteriori (4).
Sulla parte frontale della pulsantiera
sono presenti i tasti di accensione(2)
relative alle lam

pade connesse alle
prese posteriori.
V

i consigliam
o di m

em
orizzare la

posizione  delle lam
pade in relazione ai1

4

L
a K

arm
a Italiana srl, allo scopo di m

igliorare i
propri prodotti, si riserva il diritto di m

odificare le
caratteristiche siano esse tecniche od estetiche, in
qualsiasi m

om
ento e senza alcun preavviso.

P
recau

zio
n

i ed
 avverten

ze

- E
vitate di aprire l’apparecchio senza le

precauzioni necessarie per evitare
scosse elettriche.
- G

li apparecchi sono protetti da fusibile.
Q

ualora esso dovesse bruciarsi, fatelo
sostituire con altro di identica capacità
dopo esservi accertati che l’apparecchio
non sia in avaria per corto circuito. Il
fusibile è interno. Le riparazioni vanno
effettuate a cura di personale esperto.
- In caso di m

ancato utilizzo
dell’apparecchio per lunghi periodi,
scollegate la spina dalla presa di
alim

entazione 220V.
- Tenete ontano dalla portata di bam

bini.

S
p

ecifich
e tecn

ich
e
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um
ero canali: 6

C
arico m

assim
o per canale: 10A

W
attaggio m

ax per canale: 2200W
C

om
patibilità R

ack:  S
I ( 19” )
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assim
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W
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ack:  S
I ( 19” )
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Istru
zio

n
i p

er il fu
n

zio
n
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en
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1. A
ccen

sio
n

e: una volta collegato
l’apparecchio all’alim

entazione, dovrete
sem

plicem
ente decidere

l’apparecchiatura da accendere/
spegnere ed agire sul relativo tasto(2).

2. S
p

eg
n

im
en

to
: A

gite nuovam
ente sul

tasto (2) corrispondente
all’apparecchiatura da disattivare.

3. F
u

sib
ili: S

ulla parte frontale, sono
presenti i portafusibili relativi ad ogni
tasto d’accensione disponibile. In caso
di m

ancato fuzionam
ento di un

apparecchio, anche dopo aver prem
uto il

relativo tasto,verificate l’integrità del
fusibile corrispondente.

A
T

T
E

N
Z

IO
N

E
: prim

a di rim
uovere il

fusibile, scollegate la presa di
alim

entazione della pulsantiera.

tasti corrispondenti ( ad esem
pio al

tasto 1 corrisponde un determ
inato

scanner, al tasto 2 corrisponde la Fog-
m

achine etc.)

3. Inserite la spina del cordone di
alim

entazione nella presa di corrente a
220Volt. La pulsantiera sarà pronta per
l’uso.
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